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MILJÖMÅL OCH KRAV FÖRSLAGSHANDLING OCH PROJEKTERING – Beställarens miljöplan i förslaghandling och projekteringsskede
	Miljömål och krav är framtaget för:
	[Projektnamn och projektnummer]
	Datum för upprättande av Miljömål och krav:
	[Klicka och ange datum]
	Upprättat av:
	[Namn]
	Reviderat:
	[Reviderat version, datum]
	Projektansvarig på SISAB:
	[Projektansvarig på SISAB]


	Miljömål och krav förslagshandling och projektering (detta dokument) är SISAB:s mål och kravdokument för förslaghandling och projekteringsskedet, som styr SISAB:s miljöarbete under förslagshandling och projektering. Det som utreds mynnas sedan ut i kravställning mot entreprenören i SISAB:s miljökravsbilaga för produktion, Miljökrav produktion. Förslagshandling och projekteringsskedet kan skilja sig mycket mellan projekt och vilka miljö och hållbarhetsfrågor som kan behöva utredas beror på projektets förutsättningar. Den röda texten är därför endast en hjälptext och består av exempelfrågor att diskutera under projektets gång. Texten i svart innehåller SISAB:s faktiska krav. Vissa frågor är återkommande inom samtliga projekt som BVB och återbruk medan andra blir mer projektspecifika krav. Krav kommer att behöva både läggas till och strykas under projektets gång. 



	Område/Aspekt
	Mål och krav 
(ev. hänvisning annat dokument)
	Kommentar 
(t.ex. underlag, åtgärd, uppföljning m.m.)
	Ansv. projektörer

	
Övergripande
I Miljöanvisningen finns SISAB:s fullständiga miljökrav med fördjupad bakgrund, information och struktur för respektive kapitel.

Det finns olika versioner av Miljömål och krav förslagshandling och projektering. Denna version gäller för rivningsprojekt. 

Projekteringsanvisningar – SISAB Kravportal


	Föroreningar i mark och markanvändning

	Markmiljöundersökning 
	Vid misstanke om markföroreningar vid markarbeten ska markmiljöundersökning ska alltid genomföras, alternativt luta sig åt tidigare genomförd undersökning. Anlita ramavtalad geotekniskkonsult vid behov. 

Oupptäckta markföroreningar under produktions kan innebära stora kostnader i fall produktionen behöver stanna av.

Om marken inte innehåller några föroreningar ska detta kunna påvisas innan markarbeten inleds.
	
	GEO, MK, MS, PL

	Markföroreningar 
	Vid upptänkt av tidigare okänd markförorening, kontakta Miljöförvaltningen (tillsynsmyndighet) via: Underrättelse om förorenat område eller byggnad

Vid upptäckt av markförorening, be geotekniskmarkkonsult uttala sig angående lämpligt saneringsbehov och fortsatt arbete. 

Vid planerad markåtgärd använd: Avhjälpandeåtgärd av föroreningsskada

Åtgärden ska anmälas i god tid innan entreprenadstart då Miljöförvaltningen kan ha en sex veckors handläggningstid. Åtgärden är anmälningspliktig enligt 28 § FMH. Även om en förorening redan upptäckts behöver åtgärden anmälas till Miljöförvaltningen. 

Om inget annat anges utgår SISAB från Storstadsspecifika riktvärden (SSRV): Microsoft Word - Bilaga C Markmiljöriktvärdenas känslighet (PNEC-kalkylator) 2019-04-17.docx

Läs mer i SISAB:s goda exempel: ”Markföroreningar”[footnoteRef:1] [1:  markfororeningar.pdf] 

	
	

	EBH-karta
	Ta hjälp av länsstyrelsens EBH-karta för att få tillgång till en enklare överblicksbild över potentiella markföroreningar: LST EBH-kartan - webbGIS
	
	

	Hantering av massor
	Projektgruppen ska undersöka lokal hantering av massor.   
	
	GEO, MK, PL

	Exempel: 
· Övriga masshanteringskrav
· Radonvärden i mark 
· Naturvärden att ta hänsyn till 
	
	
	

	Material och miljöinventering

	Kontrollplan för rivning
	En material / miljöinventering ska utföras i enlighet med PBL kap 10. 6 §[footnoteRef:2] för att uppfylla lagkrav kopplat till kontrollplan för rivning. 

Syftet med inventeringen är att säkerställa att arbetsmiljö säkras, hög materialåtervinningsgrad säkerställs och material innehållandes farliga ämnen dokumenteras och hanteras korrekt.

Anlita ramavtalad miljöinventerare att utföra inventeringen. [2:  Plan- och bygglag (2010:900) | Sveriges riksdag] 

	
	MI, MS, PL

	Material / miljöinventering 
	Inventeringen ska genomföras innan rivning påbörjas. Inventeringen ska ange: 
· Material och produkter som kan bli farligt avfall och hur de ska hanteras
· Bedömning av vilka material och produkter som lämpar sig för återbruk, vilka som kan demonteras och återanvändas
· Bedömning av vilka material och produkter som kan materialåtervinnas samt annat avfall som kan uppstå och hur det ska hanteras
Om punkterna ovan efterlevs, uppfylls även lagkravet i PBL.

Resultatet av inventeringen utgör grunden för hur rivningen kan utföras. Inventeringen ska därför användas som en handling för att säkerställa att SISAB:s miljömål efterlevs av entreprenören under rivningen.  

Vid behov kan Byggföretagens bilaga 10, eller likvärdig, användas som mall för materialinventeringen: “Blankett för material- och avfallshanteringsplan vid rivning” till “Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning 2025”.
	
	MI, MS, PL

	Vatten och avlopp

	Exempel:
· Nivå av grundvatten
· Hantering av länshållningsvatten

	
	
	

	Cirkularitet – återbruk och återvinning 

	Checklista för cirkulära åtgärder  
	Förutom att utföra en materialinventering enligt ”Material / miljöinventering”, ska projektgruppen undersöka nedanstående cirkulära åtgärder.
	


	MS, PL,

	SISAB:s återbrukslager på förvaltning
	Har SISAB:s förvaltningsavdelning undersökt byggnaden för material för internt återbruk? 

SISAB har flertalet återbrukslager för internt återbruk som drivs av SISAB:s förvaltningsavdelning. Där lagras huvudsakligen VVS och driftkomponenter samt andra byggprodukter i mån av plats.

Projektgruppen ska säkerställa att SISAB:s förvaltningsavdelning undersökt byggnaden för internt återbruk innan rivningen påbörjas. Exempel på produkter som lagras internt på SISAB är: larm, kameror, låssystem, cylindrar m.m. 
	
	

	Stockholm stads återbrukscentral
	Har Stockholm stads återbrukscentral (ÅBC) kontaktas för avyttring av material?  

Stockholm stad driver ett återbrukslager genom serviceförvaltningen där produkter kan avyttras. Projektgruppen ska kontakta ÅBC för att se om det finns produkter som kan avyttras till ÅBC som SISAB:s förvaltning inte kunnat återbruka internt: funktion.abc@stockholm.se[footnoteRef:3]  

Använd resultatet från materialinventeringen för att visa personalen på ÅBC för vad som är möjligt att avyttras från projektet.   [3:  Stockholms återbrukscentral – Återbruk av byggmaterial] 

	
	

	Återvinning av planglas
	Kan fönster och annat planglas som finns i byggnaden demonteras för att kunna återvinnas till nytt planglas?

Planglas degraderas ofta i återvinningsprocessen eller slängs på deponi. Planglas kan dock demonteras för att återvinnas till nytt planglas. Det kräver särskilda rutiner för att glaset inte ska kontamineras som entreprenören behöver följa.

Projektgruppen ska undersöka om och vilket planglas som lämpar sig för materialåtervinning. Utgå ifrån materialinventeringen för att påvisa eventuell kontaminering i kittet. Om kittet i fönsterkarmen visar spår på PCB eller asbest kan planglaset inte återvinnas till nytt planglas. Det är inte kostnadseffektivt att undersöka alla fönster utan gör stickprover och utgå ifrån det i kravställningen mot entreprenören. 

Följande planglas lämpar sig för återvinning till nytt planglas.

· Planglas, fönster/dörrar
· Blästrade ofärgade glas samt ofärgade glas med struktur
· Isolerrutor
Övriga glastyper lämpar sig inte för återvinning till nytt planglas och kan sorteras ut som vanligt. 
	
	MS, MI, PL

	Insamling av golv
	Kan golvet som rivs återvinnas till nytt golv?

Beroende på när golvet lades kan det återvinnas och bli nytt golv. Detta beror på vad golvet innehåller och när det lades. 

Plastgolv nyare än 2011 kan återvinnas. Löslagda golv (både homogena och heterogena) kan till större grad återvinnas. När det gäller nedlimmade golv kan framförallt homogena golv återvinnas av vissa golvleverantörer.

Flera leverantörer på marknaden kan återvinna linoleumgolv, även nedlimmade. Dessa golv har haft ett liknande innehåll under mycket lång tid och har därför inte samma åldersbegränsning som plastgolv. Vissa leverantörer kan dock ha ålderskrav för linoleum. Kontrollera detta genom att kontakta aktuell leverantör för golvet.

Projektgruppen ska undersöka möjligheten till att återvinna golvet som rivs och kravställa utförande gentemot entreprenören. 
	
	

	Dokumentation

	Dokumentation
	Den miljödokumentation som tas fram under projektets gång ska kontinuerligt sammanställas och lämnas in på Antura. Dokumentationen ska lämnas in på Antura i respektive skedes miljömapp. 
	
	PL, MS





Förkortningar:
A = Arkitekt
B = Beställare (SISAB)
BS = Byggnadssimulerare
EL = El – projektör
FS = Fuktsakkunnig
GEO = Geotekniker
IS = Informationssamordnare
K = Konstruktör
LA = Landskapsarkitekt
LS = Ljudsakkunnig
MI = Miljöinventerare
MK = Markkonsult
MS = Miljösamordnare
P = Projektör
PL = Projektledare
SK = Storkökskonsult
VVS = Värme, vatten, sanitets-konsult 
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